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Foto meramente ilustrativa.

MODELO 70W 100W 150W 200w

FLOOD LIGHT

Corpo Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

Cédigo FLNSO070M100C50 FLNS100M100C50 FLNS150M100C50 FLNS200M100C50

Poténcia 70W 100W 150W 200W
Fluxo Luminoso 7.000 Lumens 10.000 Lumens 15.000 Lumens 20.000 Lumens
O refletor Flood Light € especifico para Tensio 100-277V / 50-60Hz ~ 100-277V / 50-60Hz  100-277V / 50-60Hz ~ 100-277V / 50-60Hz
ambientes externos e ideal para uma
iluminacdo mais focada. Recomendado Temperatura de Cor: 5000k 5000k 5000k 5000k
para estacionamentos, pracas e fachadas . )
de escritérios/prédios/galp()es. Eficacia Luminosa 100 Lm/W 100 Lm/W 100 Lm/W 100 Lm/W
Fator de Poténcia 0,95 0,95 0,95 0,95
Temperatura B o . o . o . o
B — 30/50°C 30/50°C 30/50°C 30/50°C
Peso: 2,750kg 5,860kg 7,980kg 9.130kg
Vida Util: 50.000 Hs 50.000 Hs 50.000 Hs 50.000 Hs
Garantia: 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos
Certificacdo: CE / RoHS CE / RoHS CE / RoHS CE / RoHS
IRC: 85 85 85 85
IP: 65 65 65 65
Angulo de Abertura:  100° 100° 100° 100°
Modelo: Flood Light 70W Modelo: Flood Light 100W Modelo: Flood Light 150W Modelo: Flood Light 200W
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