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Foto meramente ilustrativa.

MODELO 100W 150W 200W

FLOOD LIGHT

( Premium ) Aluminio

Corpo Aluminio Aluminio

Cédigo

FLAS100M100C50
FLAP100M100C50

FLAS150M100C50
FLAP150M100C50

FLAS200M100C50
FLAP200M100C50

FLAST00M150C50 FLAS150M150C50 FLAS200M150C50
Poténcia 100W 150W 200W
O refletor Flood Light Premium tem uma Fluxo Luminoso 10.000 / 15.000 Ldmens ~ 15.000 / 22.500 Limens ~ 20.000 / 30.000 Limens

espessura bem fina, sendo especifico para
uma iluminacdo mais focada em ambientes

. . 100-277V / 50-60Hz
externos, dando um toque mais arrojado.

Tensao 100-277V / 50-60Hz 100-277V / 50-60Hz

Modelo: Flood Light Premium 100W

Temperatura de Cor:

5000K

5000K

5000K

Eficacia Luminosa

100/150 Lm/W

100/150 Lm/W

100/150 Lm/W

Fator de Poténcia 0,95 0,95 0,95

L‘;”(‘)p:erf::; -30 /50 °C -30/50°C -30/50°C

Peso: 5,86 6,98 7,85

Vida Util: 50.000 Hs 50.000 Hs 50.000 Hs
Garantia: 5 anos 5 anos 5 anos
Certificacdo: CE / RoHS CE / RoHS CE / RoHS

IRC: 85 85 85

IP: 65 65 65

Dimensdes: 345x295x53,5 mm 430x330x53,5 mm 345x295x53,5 mm

Angulo de Abertura:

Modelo: Flood Light Premium 150W
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Modelo: Flood Light Premium 200W
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Para informagGes adicionais, favor contactar: contato@pro-inova.com / (11) 4492-8000 / www.pro-inova.com
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