NEMA X IEC
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Protegido contra
guedas verticas
de gotas d’agua

Protegido contra
quedas verticais
de gotas d’agua
para uma
inclinagéo
méaxima de 15
graus

2° Numeral
Grau de protecéo contra agua

Protegido contra
agua aspergida
de um angulo de
+69 graus

Protegido contra
projecdes de
agua

Protegido contra
jatos d’agua

GRAU DE PROTECAO

Protegido contra
jatos potentes de
agua

Protegido contra
imerséao temporari

Protegido contra
asubmerséo

Né&o protegido

Tempo de teste 10 min

———————
——=—
—_—
e —
—————_

Tempo de teste 10 min

——— |
——=—
—
[ —
— |

IP 01

15°

IP 02

Tempo de teste 10 min
méax. 200

10 l/min
80 kN/m’

Tempo de teste 10 min

10 l/min
80 kN/m’

Tempo de teste 1 min/m*
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12,5 I/min
30 kN/m?

Tempo de teste 1 min/m*
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12,5 I/min
30 kN/m®

Tempo de teste 30 min

Tempo de teste 30 min
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Protegido contra objetos soélidos
com @ maior que 50mm

IP 11

IP 12

IP 13

Protegido contra objetos soélidos
com @ maior que 12mm

IP 21

IP 22

IP 23

Protegido contra objetos soélidos
com @ maior que 2,5mm

IP 31

IP 32

IP 33

Protegido contra objetos soélidos
com @ maior que 1mm

IP 41

IP 42

IP 43

Protegido contra poeira

depresséo: 200mm de coluna
d’agua

Méaxima aspiragdo de ar: 80 vezes o
volume do invélucro

Totalmente protegido contra a

poeira.
wsmo procedimento de teste




